Техническое задание №53/2019
на поставку: «Электродвигатель переменного тока асинхронный 
5АМ315МВ6»
г. Сыктывкар, 2019 г.
1. Предмет закупки: Электродвигатель переменного тока асинхронный 5АМ315МВ6 (далее Товар).
2. Качество поставляемого товара: Товар должен быть с маркировкой (шильдиком). Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим восстановление потребительских свойств, свободным от любых прав третьих лиц (не должен находиться в залоге, под арестом или под обременением). 
3. Гарантийный срок товара: Поставщик обязан предоставить гарантию качества Товара (подтверждение пригодности Товара для целей, для которых Товар обычно используется и соответствие его государственным стандартам и техническим регламентам). Срок и объем гарантии качества Товара должны быть не менее срока и объема гарантии качества, установленным изготовителем.
4. Требования к безопасности: В строгом соответствии с требованиями и нормами действующего законодательства РФ. 
5. Требования к упаковке, отгрузке (доставке): Товар (электрическая машина) поставляется в специальной заводской упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям (ТУ), обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
6. Место поставки товара: Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Красная гора, 24/6.
7. Условия поставки товара: Транспортировка товара производится силами и за счет Поставщика до склада Покупателя по адресу г. Сыктывкар, м. Красная Гора, д.24/6. Доставка товара должна быть произведена по следующему режиму: рабочие дни с понедельника по четверг с 8-00 до 16-00 часов по МСК, в пятницу и в предпраздничные дни с 8-00 до 12:00 часов по МСК.
8. Сроки поставки товара: В течение 90 календарных дней с момента подписания Договора.
9. Количественные, технические и функциональные характеристики, потребительские свойства:
Общее количество товара:

	№ п/п
	Наименование
	Количество, штук
	ОКПД2

	1. 
	Электродвигатель переменного тока асинхронный 5АМ315МВ6
	1
	27.11.25.000


Комплектация, технические и функциональные характеристики:

	Наименование
	Технические характеристики

	Электродвигатель переменного тока, трехфазный, мощностью 160 кВт

	Электродвигатель переменного тока асинхронный 5АМ315МВ6 или аналогичный
	Конструкция электрической машины: асинхронный с короткозамкнутым ротором, на лапах (IM 1081) с самовентиляцией
Применение: общепромышленное (для привода фекального насоса)

Высота оси (мм.): 315
Габаритные размеры машины(мм.):

   длина – не более 1200

  высота – не более 850

  ширина (по лапам) – не более 650

Габаритные размеры вала (мм.):

   длина открытой части вала – не более 200

  диаметр вала – не менее 65 и не более 90

Номинальная мощность (Рн): 160 кВт
Номинальное напряжение (Uн): 380 В / 660 В
Схемы соединения статорных обмоток: ∆ / Y
Количество фаз: 3 (три фазы)
Номинальная частота сети: 50 Гц
Класс нагревостойкости изоляции: F (155 ⁰С)

Допустимая температура нагрева обмоток: 140 ⁰С

Степень защиты: не ниже IP 55 (пыле- влагозащищённый)

Режим работы электродвигателя: S4 (повторно-кратковре-менный с влиянием пусковых процессов)

Продолжительность включения (ПВ %): 65-75

Режимы запуска электродвигателя: прямой (от сети) или с применением софт-стартера

Режимы останова электродвигателя: свободным выбегом или с торможением софт-стартером.

Число пар полюсов: 3 пары 
Частота вращения вала: не ниже 980 об./мин.  и не выше 1000 об./мин.

Направление вращения: влево или вправо 
Ввод силового кабеля: слева или справа

Система охлаждения: обдув вентилятором на валу электрической машины (IC 041) самовентиляция
Климатическое исполнение: не ниже У3
Категория размещения по ГОСТ 15150-69: 3 и 4 (в закрытом производственном помещении с естественной циркуляцией или вентилируемых подземных помещениях с диапазоном температур окружающего воздуха от -45 ̊ С до +40 ̊ С; высота над уровнем моря не более 1000 м.)
Окраска изделия: стандартная

Электродвигатель должен быть укомплектован следующими датчиками:

•
датчики температуры в обмотках (3 шт.)
•
датчики температуры в подшипниковых узлах (2 шт.)
•
энкодер
Типы применяемых датчиков: Pt100 или ТСМ50 (термо-сопротивлние)

Схема подключения датчиков: трёхпроводная
Параметры энкодера:

напряжение питания -  +5,0 В

количество импульсов – 1000 имп./об.

схема подключения – десятипроводная




10. Требование по передаче заказчику с товаром технических и иных документов

10.1. Поставщик обязан предоставить паспорт и сертификат на поставляемый товар, а также оборудование, входящее в состав поставляемого товара, подлежащие обязательной сертификации. В паспорте на поставляемый товар должны указываться типы и количество используемых датчиков. 
10.2. Поставщик обязан предоставить необходимую эксплуатационную и техническую документацию (руководство по монтажу и эксплуатации). Техническая документация должна быть утверждена заводом-изготовителем электрической машины.
10.3. В состав предоставляемой технической документации должны входить гарантийный талон на поставляемую электрическую машину, с указанием их гарантийного срока с отметками Заводов-изготовителей.
11. Другие требования к Поставщику (заводу-изготовителю оборудования).

11.1. Поставщик производит поставку Товара в соответствии с требованиями по транспортировке указанные Заводом-изготовителем, а также с соблюдением сохранности упаковки. 

Вид транспортировки Товара (электрической машины) на склад (на территорию) Заказчика определяет Поставщик. Необходимые для монтажа оборудование и метизы, поставляются в комплекте. Количество транспортных мест определяет Поставщик Товара.
11.2. В техническом предложении Поставщика Товара, допускается отклонение характеристик, в части габаритов и массы оборудования, не ухудшающих заявленные электротехнические характеристики настоящим техническим заданием.

12. Характеристики режимов работы оборудования:
12.1. Режим работы: повторно-кратковременный при общей загрузке не более 90% номинальной мощности электродвигателя. Условия запуска - лёгкий пуск (на закрытый обратный клапан). Характер нагрузки: симметричная (индуктивная). Место установки: в машинном зале канализационно-насосной станции. Управление запуском и остановом электродвигателем насосного агрегата ручное (машинистом станции) или в автоматическое (от системы контроля уровня стоков в приёмном отделении). Электроснабжение от встроенной двухтрансформаторной подстанции с мощностью трансформаторов Sтр=630 кВА и распределительного устройства РУ 0,4 кВ. Система электроснабжения TN-C-S.
